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KH系列推拉力计外形结构
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KH系列数显拉力计规格参数
	型    号
	KH-010
	KH-020
	KH-030
	KH-10KN
	KH-20KN
	KH-30KN
	KH-50KN
	KH-100KN
	KH-200KN
	KH-300KN
	KH-500KN
	KH-1000KN

	最大负荷
	1000N
	2000N
	3000N
	10KN
	20KN
	30KN
	50KN
	100KN
	200KN
	300KN
	500KN
	1000KN

	分 度 值
	0.5N
	0.5N
	1N
	5N
	10N
	10N
	10N
	0.05KN
	0.1KN
	0.1KN
	0.2KN
	0.2KN

	示值误差
	0.2%    &    0.5%

	单    位
	KN

	ADC转换速度
	15Hz~480Hz

	电    源
	镍氢电池6V/1500mAh

	传 感 器
	外置式

	工作温度
	0℃~40℃

	储存温度
	-20℃~70℃

	相对湿度
	15%~80%

	工作环境
	周围无震动及腐蚀性介质


	型    号
	KH-1500KN
	KH-2000KN
	KH-2500KN
	KH-3000KN
	可定制3000KN以上量程

	最大负荷
	1500KN
	2000KN
	2500KN
	3000KN
	

	分 度 值
	0.5KN
	0.5KN
	1KN
	1KN
	

	示值误差
	0.2%    &    0.5%

	单    位
	KN

	ADC转换速度
	15Hz~480Hz

	电    源
	镍氢电池6V/1500mAh

	传 感 器
	外置式

	工作温度
	0℃~40℃

	储存温度
	-20℃~70℃

	相对湿度
	15%~80%

	工作环境
	周围无震动及腐蚀性介质


KH 系列外形尺寸
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安全注意事项

1 使用前请详细阅读本说明书，错误的操作有可能会损坏本机或发生严重事故。

2 在做破坏试验时，应做好防护工作。

3 试验前要详细检查安装夹具，请勿使用损坏或弯曲变形的夹具。

4 传感器负荷超出额定负荷的110%时显示屏会提示警告信息，此时应立刻减小负荷，避免损坏传感器。开机时请不要加载额定负荷的10%。

使用提示

1 不要用尖锐的工具代替手指按键操作。

2 本仪器只能用于测试推力或拉力，不要让测试杆承受弯曲或回旋方向力。

3 合理选择推拉力计的量程，如果是测试冲击载荷，要选用比冲击载荷至少大一倍的量程。

4 请勿在水、油或其他液体溅到的地方使用推拉力计，要将推拉力计存放在阴凉干燥、无振动的地方。

5 请使用配套的适配器充电，仪表内置智能充电控制电路，绿灯亮时电池已充满，使用中可以同时进行充电，正常的充电大约需3.5小时。

6 仪表内置6V/1500mAh镍氢充电电池，不要使用其他种类的电池。

7 请不要用湿手插入或拔出电源适配器插头，以防触电。

功能

KH系列数显式推拉力计是通用型便携式推拉负荷测试仪器，具有体积小、重量轻、容易携带、多功能、高精度等特点，适用于各种产品的推拉负荷测试，插拔力测试、破坏试验等，并可结合各种机台和夹具组成不同用途的小型实验机。

主要特点

高精度高分辨率，采样速度高达480Hz

上下限偏差值自由设定，红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警 

测试方向显示

点阵式液晶显示器，兰色背光灯

存储10组测试数据，并自动计算存储数据的平均值

三种单位N、kgf、lbf自动互换

峰值保持、峰值自动解除功能（可设定0~10秒）

具有测试中第一峰值保持功能，如应用于电脑键盘、按键按扭的按压力测试。

无操作自动关机（时间自由设定0~99分钟）

内置智能充电控制电路，可安全的充电，延长电池寿命

可以设定不同的数据采样率（15~480Hz）

串口输出（波特率9600），可打印10组存储的测试数据和最大值、最小值、平均值、合格或不合格判断。

各部件的名称与功能

推拉力计结构名称（见第2,3页图）

一 液晶显示窗
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1测试值读数区

2数值单位，可选择“N”、“kgf”、“lbf”三种不同的测量单位

3 电池电量指示，当电池电量小于10%时请及时充电，当电池电量小于5%时会自动关机。

4 数据平均值或三角指示区的记忆值

5 测试记忆值

共10格，每一格可存放一个测量值。三角符表示该格为当前储存或读取位置。当该格反白显示时表示已储存了测试值。

6 平均值或记忆值指示：“Average”表示显示平均值，“Memory”表示记忆值。

7 工作模式指示

“Track”：重量跟踪模式；

“Peak”：峰值保持模式；

“Fir-Peak”：第一峰值保持模式。

8 峰值保持锁定符号

在峰值保持或第一峰值保持模式时如果有峰值被保持将显示此符号。

9 推拉力方向符号

推力测试时显示“(”，拉力测试时显示“(”。

二 功能按键
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电源开关

清零键，用于回零、清除峰值和保存设置值

单位转换键

工作模式选择键

A 循环选择三种工作模式：“Track”、“Peak”、“Fir-Peak”，开机默认测试实时值跟踪模式（Track）。


B在设置状态是数值增大键。

打印键

A 按此键打印所有储存数据（内容见打印样张）。


B 在设置状态是数值减小键。

记忆、平均切换键

用于存储测试值和自动计算存储平均值，开机默认为自动计算平均值状态，按此键可以切换到存储测试值状态。

左移方向键

A 在储存测试值状态下，按[image: image6.png]


键，三角符号就会左移一格。如果该格是反白显示，表示该格已储存有测试值，新测试值就会自动覆盖原来的。

B 在平均值显示状态下，按[image: image7.png]


键可开关显示屏背光灯。

右移/清除键

A 在储存测试值状态下，按[image: image8.png]Wk

»



键，三角符号就会右移一格。如果该格是反白显示，表示该格已储存有测试值，新的测试值就会自动覆盖原来的。


B 在平均值显示状态下，按[image: image9.png]Wk

»



键清除所有储存数据。

设置键

A 用于设定上下限自动报警值


B 最小储存值设定


C 最小峰值保持值设定

  
D 峰值自动解除时间设定（0~10秒，0为不自动解除）

  
E 自动关机时间设定（0-99分钟，0为不自动关机）

参数设定方法


   第一次按[image: image10.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image11.png]SETUP-Threshold

Threshold-High:
200.0N

Adjust:Press + or -






   设置自动报警上限值，按数值增大键[image: image12.png]


或减小键[image: image13.png]FTER



改变当前值；

      第二次按[image: image14.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image15.png]SETUP-Threshold

Threshold-LOW:
100.0N

Adjust:Press + or -






   设置自动报警下限值，按数值增大键[image: image16.png]


或减小键[image: image17.png]FTER



改变当前值；

      第三次按[image: image18.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image19.png]SETUP-Threshold

Threshold-Memory:
20.0N

Adjust:Press + or -






  设置最小存储采集值（在测试过程中当小于该值的数据将不被保存），按数值增大键[image: image20.png]


或减小键[image: image21.png]FTER



改变当前值；

第四次按[image: image22.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image23.png]SETUP-Threshold

PEAK HOLD-Min:
5.0N

Adjust:Press + or -






   设置最小峰值保持值（在测试过程中小于该值的数据不会被锁定），按数值增大键[image: image24.png]


或减小键[image: image25.png]FTER



改变当前值；

S第五次按[image: image26.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image27.png]SETUP-TIMER

PEAKAUTO-Clr:
05 SECOND

Adjust:Press + or -






   设置峰值自动解除时间，按数值增大键[image: image28.png]


或减小键[image: image29.png]FTER



改变当前值；

第六次按[image: image30.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image31.png]SETUP-TIMER

POWERAUTO-OFF:
05 Minute

Adjust:Press + or -






   设置无操作自动关机时间，按数值增大键[image: image32.png]


或减小键[image: image33.png]FTER



改变当前值；

  第七次按[image: image34.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image35.png]SETUP-ADC

ADC-UPDATA:
480Hz

Adjust:Press + or -






   设置采样速度，按数值增大键[image: image36.png]


或减小键[image: image37.png]FTER



改变当前值，可以选择下列采样速度：15Hz、30Hz、60Hz、120Hz、240Hz、480Hz.

第八次按[image: image38.png]


键，显示屏显示如下：

][image: image39.png]'d

Peak Value auto

Transmit func.

OFF

Adjust:Press + or -






   设置峰值自动传输功能，此功能设置为ON时，测试过程中的峰值会通过串行接口同步输出。在记忆状态下该功能才有效。波特率9600。通讯协议同公司技术部门联系。

    第九次按[image: image40.png]


键，显示屏显示如下：

[image: image41.png]'d

Track _Value auto

Transmit func.

OFF

Adjust:Press + or -






   跟踪值自动传输功能，此功能设置为ON时，测试过程采样值会通过串行接口同步输出。在跟踪模式平均状态下该功能才有效。波特率9600。通讯协议同公司技术部门联系。

第八次按[image: image42.png]


键， 所有改变的设置被保存，回到测试状态。在设置过程中，按[image: image43.png]


键可保存当前设置返回到测试状态。

中英文提示选择与显示翻转功能设置方法

1 在工作状态下按“设置”键，进入设置自动比较上限画面；

2 按“清除”键，进入语言选择画面，该画面也有中英文的区别，具体以当前的设置为准。此时按“模式”键可以选择“中文”、“英文”或“CHINESE”、“ENGLISH”; 按“设置”键后该选择会立即生效，以后的画面会改变成刚才所选择的语言；同时进入“界面方向设置”画面。

3此时按“模式”键可以选择“正常”、“翻转”或“NORMAL”“REVERSAL”，按“设置”键保存当前设置回到工作状态。

注：正常显示方向即与键盘上字体的方向。翻转是指键盘字体相反的方向。

三 上下限自动报警指示灯


   该指示灯是双色发光二极管，当超过上限时发橙色光，低于下限时发红光，正常时发绿光。

四 充电指示灯


  本仪器内置智能充电控制电路，充电时发红光，电池充满后发绿色光。

五 通讯接口


RS-232C串口输出，用于连接具有串行接口的微型打印机，打印所有存储数据。

六 电源适配器插孔


   适用电源适配器DC12V/600mA，请用配套的电源适配器。

使用前准备

1 检查电源


开机检查电池的状态，如果电量低于10%，请及时充电。充电方法：将仪器配套的电源适配器输出口插入本仪器的充电接口后，电源适配器插入220V/50Hz交流电，充电指示灯变成红色，表示正在充电，当指示灯变成绿色时，表示充电结束。


开、关机时均可对仪器充电，充电中仪器可同时进行测试。

2 安装测试头


测试时，可选择安装合适的测试头附件或夹具，注意不可用太大的力拧测试头，否则会损坏传感器。

测试

1 开/关机


按下[image: image44.png]


键开机。仪器首先显示本机型号与软件版本号，然后进入正常工作状态。如果测试杆上安装有夹头，夹头自重不大于仪器额定量程的10%时，开机会自动清零；如果夹头自重超过额定量程的10%时，显示屏会出现错误提示信息，请更换轻质夹头。


在开机状态，按下[image: image45.png]


键关闭电源，在开机任何情况下，随时可以按此键关闭电源（如仪表受到强干扰导致程序运行混乱时），当仪器处于开机状态且无操作时间达到设定的自动关机时间时也会自动关机。

2 清零

开机后，待读数稳定后，按下[image: image46.png]


键清零。注意清零范围为额定量程的±10%。

峰值保持模式下，按下[image: image47.png]


键可解除峰值。 

3 选择测试模式


本仪器有三种工作模式，分别为重量跟踪模式、峰值保持模式与第一峰值保持模式。工作时按[image: image48.png]


键循环切换，开机时默认重量跟踪模式。


重量跟踪模式（Track）：测试值读数区实时显示测试杆的负荷值。在记忆状态（显示Memory）下，测试过程中发生的最大值如果超过设定的最小存储采集值，记忆值显示区锁存显示最大值，当负荷值低于最小存储采集值时，最大值被保存到三角符所指示位置。



峰值保持模式（Peak）：测试值读数区锁存显示测试杆承受的最大负荷值，在记忆状态（显示Memory）下，测试过程中发生的最大值如果超过设定的最小存储采集值，最大值被保存到三角符所指示位置。


第一峰值保持模式（Fir-Peak）：测试值读数区锁存显示测试过程中测试杆承受的第一个峰值。


在峰值保持模式下，按[image: image49.png]


键可解除峰值。达到设定的峰值自动解除时间后会自动解除。

4 选择计量单位


本仪器提供“N”、“kgf”、“lbf”三种力值单位，按[image: image50.png]


键可切换测试力值的单位。可以随时选择单位，显示值自动换算显示。

5 测试


请用双手牢固的握住推拉力计或将推拉力计安装于合适的机台做测试。测试过程中保持推或拉力的方向与测试杆的轴线一致。


测试完成后，缓慢卸下负荷，关闭电源，取下测试头，将推拉力计及各部件清洁后放回工具箱，以备下次使用。

打印接口



本仪器具备RS-232C通讯接口，可以连接串行接口打印机，打印内容见下面的打印样张。

串口引脚说明：

	引脚
	信号
	说明

	[image: image61.png]EEe]
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2
	RXD
	数据发送

	3
	TXD
	数据接收

	5
	GND
	信号地

	1
	开关（OC输出）
	超上限指示

	6
	开关（OC输出）
	合格指示

	9
	开关（OC输出）
	超下限指示
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打印样张

电源


本仪器采用内置6V/1500mA镍氢可充电池组供电。使用过程中如果电量低于10%时请及时充电。充电中指示灯发红光，充满后发绿光。


注意：尽量等电池用完后再充电，这样可消除电池记忆效应。

保养及维护
1 清洁时不要用腐蚀性溶剂喷洒仪器表面（如汽油、酒精等）。

2 使用与搬运过程中要避免冲击碰撞。

3 请勿自行拆卸本机，这样有可能会导致无法正常工作。

  装        箱        单
	序号
	名     称
	编     号
	数     量

	1
	推拉力计显示仪表
	KH001
	1只

	2
	感应器（外置式）
	KH002
	1只

	3
	弓型卸扣）
	KH003
	无

	4
	M4*10螺钉
	KH004
	4只

	5
	电源适配器12V/600mA
	KH005
	1

	6
	使用说明书
	KH006
	1

	7
	合格证与保修单
	KH007
	1

	8
	包装盒
	KH008
	1


保修证/Service Card                                    

服务热线：021-57612704

保修证使用说明
尊敬的用户：

感谢您对我们公司的支持和厚爱。我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局，财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》，凭此保修证及购货有效凭证，为您提供下列服务：

整机免费包修一年；

下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费维修，终身服务：

不能出示保修证及购货有效凭证；

购货有效凭证涂改；

意外或不可抗力因素及使用不当造成损坏；

未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

超过三包有效期，经修复仍可继续使用；

有效期自购货有效凭证之日起计算；

用户及设备信息
用户名称                                        产品名称                        

购买日期        年      月      日              量    程                        
产品编号                                        

维修记录
	
	维修日期
	故障及维修情况
	维修结果
	维修人签字

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
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地址:上海市松江区洞泾镇长浜路501弄6幢308室

电话: 021-33199169  13381559975   传真:021-67768220

邮箱:honeyzeng2006@126.com

网站: http://www.jiayidz.net，www.jiayi17.com

